INFORMACIJSKI LIST

Informacije u tehnickoj specifikaciji su navedene u skladu s Delegiranom uredbom direktivi Komisije
(EU) br. 65/2014 koja je dopuna uredbe Europskog parlamenta i Vije¢a 2010/30/UE o oznacavanju

potro3nje energije za ku¢anske pecnice i kuhinjske nape.

A | Naziv dobavljaca Amica S A.
B1 ED57527B X-TYPE PYRO / TXB 123
TCPDNB Pyro
g2 | 'dentifikator modela 12263 36TcPrDpsScINKVOS
B3 56956
C | Pokazatelj energetske ucinkovitosti (EEI cavity) 816
D | Razred energetske u€inkovitosti A+
E
E1 Potro3nja energije po ciklusu (EC electric cavity)
normalni rad [KWh] 0,99
E2 | rad s uklju¢enim ventilatorom [KWh] 0,71
F | Broj komora 1
Izvor topline (elektricna energija ili plin) VIO
H | Zapremina komore [I] 77

Za odredivanje uskladenosti sa zahtjevima ekoloskog dizajna primijenjene su metode
za mjerenje i izracunavanje iz sljedecih normi:
PN-EN 60350-1



INFORMACIJE O PROIZVODU

Informacije o proizvodu su navedene u skladu s uredbom Komisije (EU) br. 66/2014 koja je dopuna
uredbe Europskog Parlamenta i Vije¢a 2009/125/EC o zahtjevima za ekolo3ki dizajn kuc¢anskih pecnica,
ploCa za kuhanje | napa

Kucanske pecnice

ED57527B X-TYPE PYRO / TXB 123
TCPDNB Pyro

|2 | dentifikator modela 12263 36TcPrDpsScINKVOS
13 56956
J | Model pecnice (elektricna energija ili plin) VIO
K | TeZina uredaja [kg] 481
L | Broj komora 1
M | Izvor energije po komori (elektricna energija ili plin) VIO
N | Zapremina po komori V [I] 77
Potro3nja energije neophodna za zagrijavanje
normaliziranog punjenja u komori elektricne pecnice
O | po ciklusu pri normalnom reZimu rada za svaku 0,99
komoru (finalna elektricna energija) EC electric
cavity [KWh/ciklus]
Potro3nja energije neophodna za zagrijavanje
normaliziranog punjenja u komori elektricne pecnice
P | po ciklusu pri radu s uklju¢enim ventilatorom 0,71
za svaku komoru (finalna elektricna energija)
EC electric cavity [kWh/ciklus]
Q Pokazatelj energetske ucinkovitosti za svaku 816

komoru EEI cavity




