EN
DE
FR
NL
Cs

SK
HR
SL

PL

HU
BG

AHI601

PRODUCT INFORMATION / SPECIFICATION

ANGABEN ZUM PRODUKT / TECHNISCHE DATEN
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
INFORMATIE OVER HET PRODUCT / TECHNISCHE GEGEVENS
INFORMACE O VYROBKU / TECHNICKE UDAJE

INFORMACIE O VYROBKU / TECHNICKE UDAJE
INFORMACIJE O PROIZVODU / TEHNICKI PODACI
INFORMACIJE O PROIZVODU / TEHNICNI PODATKI
INFORMACJE O PRODUKCIE / DANE TECHNICZNE
TERMEKINFORMACIO / MUSZAKI ADATOK

MH®OPMALIMSA 3A MPOAYKTA / TEXHUYECKU JAHHMU

PF-1190669

(12.2019)



INFORMACIJE O PROIZVODU

Informacije o proizvodu su navedene u skladu s uredbom Ko-
misije (EU) br. 66/2014 koja je dopuna uredbe Europskog Par-
lamenta i Vije¢a 2009/125/EC o zahtjevima za ekolo$ki dizajn

kuc¢anskih pe¢nica, plo¢a za kuhanje i napa

Kuéanske elektri¢ne grijace ploce

INFORMACIJE O PROIZVODU

Informacije o proizvodu so podane skladno z uredbo Komisije
(EU) &t. 66/2014 dopolnjujoco direktive Evropskega parlamen-
ta in Sveta 2009/125/ES o zahtevah glede okoljsko sprejemlji-
ve zasnove za gospodinjske pecice, grelne plos¢e in kuhinjske

nape

Gospodinjski elektricne grelne plosce

Identifikator modela

Model

Vrsta

Kod proizvoda

Identifikator modela

Model
Tip

Koda izdelka

Model grijace ploce (elektri¢na / plinska / plinsko-

-elektricna)

Tip grelne ploSc¢e (elektri¢na / plinska / plinsko-

-elektri¢na)

Broj grijac¢ih polja ili zona

Stevilo grelnih polj ali obmogij

Grijac¢a tehnologija (indukcijska polja ili grijace zone,

infracrvena grijaca polja, ploce lite)

Grelna tehnologija (indukcijska polja ali grelna

obmogja, sevalna grelna polja, lite ploSc¢e)

Promjer uporabne povrsine po svakom
elektricnom grijacem polju zaokruzen
do 5 mm [ cm] / Duzina i Sirina
iskoristive povrsine po elektri¢noj zoni
ili povrsini za kuhanje, zaokruzena

na najblizih 5 mm. (L x W [cm])

Premer uporabne povrsine za vsako
elektrino grelno polje, zaokrozeno
na 5 mm [@ cm] / Dolzina in $irina
koristne povrsine za vsako elektricno
segrevano kuhalno mesto ali obmodje,
zaokrozeni na najblizjih 5 mm (L x W
[cm])

PotroSnja energije po svakom grijacem
polju ili zoni u odnosu na kg EC electric
cooking [Wh/kg]

Poraba energije za vsako grelno polje
ali vsako grelno povrsino, preracunano
na kg EC electric cooking [Wh/kg]

Potros$nja energije grijace plo¢e o odnosu na

electric hob [Wh/kg]
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Poraba energije grelne plo$ce, preracunano

electric hob [Wh/kg]
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Za odredivanje uskladenosti sa zahtjevima ekoloSkog
dizajna primijenjene su metode za mjerenje i izraCuna-
vanje iz slijedecih normi: PN-EN 60350-1 / PN-EN

60350-2

TEHNICKI PODACI

V cilju ugotovitve skladnosti z zahtevami okoljske pri-
mernosti zasnove so bile uporabljene metode meritev
in izracunov iz naslednjih standardov: PN-EN 60350-1

/ PN EN 60350-2

TEHNICNI PODATKI

Nazivni napon

Nazivna napetost

Dimenzije HXWxD [mm]

Dimenzije HXWxD [mm)]

TeZina [kg]

Teza [kg]

Nazivna snaga ploc¢a [W]

Nazivna mo¢ plosce [W]

Indukcijsko grijace polje [W]

Indukcijsko grelno polje [W]

Indukcijsko grijace polje Booster [W]

Indukcijsko grelno polje Booster [W]




INFORMACJE O PRODUKCIE

Informacje o produkcie podano zgodnie z rozporzadzeniem
Komisji (UE) nr 66/2014 uzupetniajgcym dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymo-
goéw dotyczacych ekoprojektu dla domowych piekarnikow, ptyt
grzejnych i okapéw nadkuchennych

Domowe ptyty grzejne elektryczne

Model AHI601
Identyfikator modelu Typ PBP4VI531FTB1
Kod produktu 1190669
Typ ptyty grzejnej (elektryczna / gazowa / gazowo- V/0/0
-elektryczna)
Liczba pdl lub obszaréw grzejnych 4
Technologia grzejna (indukcyjne pola lub obszary V/O/0
grzejne, promiennikowe pola grzejne, ptyty lite)
210
Srednica powierzchni uzytecznej dla 160
kazdego pola grzejnego elektrycznego
w zaokragleniu do'’5 mm [@ cm] 180
160
188,9
Zuzycie energii dla kazdego pola
lub kazdego obszaru grzejnego 188,9
w przeliczeniu na kg EC electric
cooking [Wh/kg] 188,9
188,9
Zuzycie energii przez ptyte grzejng w przeliczeniu 1889

na kg EC electric hob [Wh/kg]

W celu ustalenia zgodnosci z wymaganiami eko-
projektu zastosowano metody pomiarowe i oblicze-
nia z nastepujgcych norm: PN-EN 60350-1 / PN-EN
60350-2

DANE TECHNICZNE
Napiecie znamionowe 220-240V ; 400V 2N~
Wymiary HXWxD [mm] 58 x 590 x 520
Waga netto [kg] 8,2
Moc znamionowa ptyt [W] 6800
1800
Pole indukcyjne [W] 1400
1800
1400
2200

Pole indukcyjne, funkcja Booster [W]




